PATHE PROFESSIONAL 16 - 120m - "BTL”

La PATHE PROFESSIONAL 16-120m “ BTL ” est la plus compléte des
caméras 16 mm de la série WEBDO.

Suivant le type d’appareil que vous possédez il existe un certain nombre
de perfectionnements par rapport au modéle décrit dans la notice générale.

— Chargement automatique

— Compteur métrique couplé

— Palpeur a deux positions

— Verrouillage de la tourelle

— CELLULE incorporée - type REFLEX BTL.



CHARGEMENT AUTOMATIQUE

IMPORTANT -

Ce dispositif de chargement est évidemment prévu pour [I'utilisation de

bobines ou de galettes de film vierge ; lors des essais du chargement automa-
tique, ne pas utiliser des morceaux de film présentant une courbure plus
prononcée que celle observée sur la premiére spire d'une bobine pleine.

et

Avant d’utiliser le chargement automatique, vérifier que le presseur est ferme
verrouillé et que les portes de débiteur sont également fermées et verrouiliées.

1. CHARGEMENT AVEC BOBINES DE 15 ET 30 METRES -

1
2
3

. Remonter la caméra (dans le cas de l'entrainement par ressort moteur)

. Ouvrir le couvercle de la caméra.

. Tirer a fond jusqu’a encliquetage, vers l'arriere de la caméra, le petit levier
d'armement situé a droite du coq. Cette opération ferme les coquilles de
chargement. Si les coquilles ne restaient pas en position fermée, c'est que
la position d'encliquetage n'a pas été atteinte.

4. Mettre la bobine de film sur I'axe supérieur de la caméra.

5. Tirer 10 a 15 cm de fiim. ‘

6. Engager l'extrémité du film dans la coupeuse située sous la cage de débiteur
en s’assurant que les perforations sont bien engagées dans les picots
(Figure 2)

7. Couper le début du film (1 image environ) en appuyant sur la palette de
la coupeuse (ne pas oublier d’éliminer la chute).

8. Mettre la caméra en marche.

9. Engager le film paralléllement a la platine entre le galet de la porte supe
rieure du débiteur et le guide courbe supérieur (Figure 3) — laisser ensuitc
le film se charger lui-méme.

10. Arréter la caméra lorsque le film dépasse du débiteur d’environ 10 a 15 cm

11. Accrocher le film sur la bobine inférieure en la tournant du doigt pour
tendre le film.

12. Appuyer sur le bouton visible au-dessus du coq, les deux coquilles repren-
nent leur position de repos. Vérifier éventuellement que le levier d’armement
a bien repris sa place.
13. Faire quelques flashes de mise en route pour vérifier le bon défilement
du film.
14. Remettre en place le couvercle de la caméra.
REMARQUES -

A/A 1'opération 9 il est préférable que la caméra soit en mouvement avant

I'introduction du film car la manceuvre contraire risque de déformer I'extrémite

du

film lorsqu’il vient en contact sur le débiteur immobile.
B/Si I'opérateur oublie I'opération 12 la mise en place du couvercle provoque

I'enfoncement de ce bouton. Toutefois, la vérification de défilement du film par
I'opérateur n'est pas assurée.

2. CHARGEMENT AVEC CHARGEURS DE 120 METRES -

Le chargement s'opére de la méme facon, seules les longueurs de films
mentionnées aux paragraphes 5 et 10 sont a augmenter.



3. DEMONTAGE DU CHARGEUR AUTOMATIQUE -

Il peut s’effectuer dans deux cas :

A/ — Pour le nettoyage du chemin du film — Pour démonter l'ensemble
chargeur automatique :
a. — Quvrir les portes supérieure et inférieure du débiteur.
comme il est indiqué sur la notice de la caméra normale.
b. — Saisir le dispositif a la place des portes et de part et d'autre
du coq. |
c. — Dégager l'ensemble avec précaution vers l'extérieur parallel-

lement a la platine.

B/ — Pour décharger éventuellement la caméra au cours d’'une prise de vues.
Cette opération est extrémement rare car il est plus aisé de couper le film 5
avant I'entrée du débiteur que de I'extraire sans le couper. Si le film, ne peut { !
étre coupé, effectuer les mémes opérations que ci-dessus (paragraphe A) en , Fig. 4
maintenant le film de la boucle inférieure, dégagé de la coquille inférieure et |
rapproché du porte-presseur a l'aide d'un crayon par exemple.

4. UTILISATION DU COUVERCLE DE DEBITEUR AT -

Le chargement automatique étant extrait, il est possible de le remplacer
pour certains travaux spécialisés par le couvercle de débiteur AT. Placer celui-ci
sur le débiteur, le coq étant vertical. Le petit ergot de droite s’engage dans le
trou prévu a cet effet. Visser alors le bouton molleté dans le trou opposé
jusqu’a immobilisation. La caméra ainsi équipée est identique a une caméra
normale. Les opérations de chargement et de déchargement du film sont alors
a effectuer conformément a la notice d’emploi de la caméra normale. Le film
doit passer sous la colonne creuse supérieure et au-dessus de la colonne
creuse inférieure.

Eniévement du coq de débiteur AT — Dévisser le bouton molleté tout en ‘
soulevant |égérement le couvercle pour qu'il suive le bouton. ‘

5. REMONTAGE DU CHARGEUR AUTOMATIQUE -

a.—Vérifier que le presseur est fermé et que les deux portes de débiteur sont
ouvertes.

b.—Engager les tiges du chargeur dans les douilles prévues a cet effet sur les

cages du débiteur. Au cours de cette opération, appuyer avec précaution sur {

la seule plaque noire — ne jamais appuyer sur les coquilles. L'ensemble doit ! Fig. 5
s'engager sans effort jusqu'a buter (voir remarque).
c.—Lorsque le dispositif est bien a fond vers la platine de la caméra, refermer {
les portes supérieure et inférieure du débiteur qui doivent s’encliqueter d’elles-
mémes. La fermeture de ces portes assure le verrouillage du dispositif de char-
gement, sur la caméra. Vérifier que les boutons des portes de débiteur soient
bien enfonces.

MANIPULER AVEC SOIN CET ENSEMBLE POUR LE NETTOYAGE EVENTUEL
NE JAMAIS SAISIR LE CHARGEUR PAR LES COQUILLES - FIGURE 5

N.B. — Remarque. — La mise en place du chargeur (paragraphe b) est
quelquefois plus facile en fermant les coquilles au lieu de les laisser ouvertes.
Quelle que soit la méthode choisie, veiller a ne pas accrocher ou fausser les
coquilles au cours de ces manceuvres.
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INDICATEUR DE PRESENCE DE FILM [ S

ROUGE signifie : Attention film vierge dans la caméra, BLANC signifie :
Pas de film vierge dans la caméra. Le passage du blanc au rouge est progressif o
suivant I'importance du film vierge disponible. Ex. Si I'on charge la Webo avec

une bobine pleine de 15 m (50 ft), I'indicateur seul permet d’avertir I'utilisateur

que sa caméra ne contient que 15 m de film. Le voyant de lindicateur est

mi-blanc mi-rouge, bien que le compteur mécanique soit proche du zéro.

COMPTEUR MECANIQUE - [P o Fig. 2

Ce compteur mesure, en marche avant comme en marche arriére, la longueur
(métres et feet) du film déroulé.

Aprés chargement de la caméra, la mise en place du couvercle embraye
automatiquement le mécanisme du compteur. Lorsque le compteur indique O,
I'amorce de chargement est enroulée : la prise de vues peut commencer. Lorsque
le compteur indique 30 m - 100ft le film utile est déroulé, I'amorce finale se |
présente. Poursuivre le déroulement jusqu'a décrochage du film. L'ouverture |
du couvercle provoque automatiquement le retour du compteur & son point |
de départ.

Avec I'équipement 120 m (400 ft) le cadran reste immobile lorsque 30 m
(100 ft) ont défilé avec leurs amorces.

VERROU DE TOURELLE pycrur .

[T

Ce dispositif assume deux fonctions : le positionnement de la tourelle et
le verrouillage de la tourelie.
Positionnement de la tourelle

Dévisser jusqu'a la butée (sans la forcer) le bouton moleté du verrou de
tourelle. La tourelle peut pivoter pour le changement d'objectifs. Le position-
nement de la tourelle en chacune des trois positions est fermement assuré.
Eventuellement pour vaincre plus aisément la résistance prévue a chaque ‘ ;
crantage, faire pression de haut en bas sur la partie supérieure externe du PALPEUR A DEUX POSITIONS e Fig. 4 —

verrrou avant de manceuvrer la tourelle ; cesser cette pression avant l'arrivée

de la tourelle a la position choisie. Pour dégager le palpeur, appuyer légérement sur l'axe en direction de la
Verrouillage de la tourelle platine, puis écarter le palpeur du moyeu de bobine. Lorsque la position de
Il est indispensable de verrouiller la tourelle lorsqu'il est fait emploi d’objectifs dégagement est atteinte (ne pas forcer sur le palpeur) laisser le palpeur remon-
lourds ou encombrants, d'objectifs a focale variable. Pour cela, visser le bouton ter : il se verrouille de lui-méme dans cette position.
moleté (sens des aiguilles d'une montre). Serrer modérément, sans exceés ‘ Le pa'peur ainsi dégagé permet l'introduction facile de la bobine pleine lors
cependant. L'action du verrou est alors double : il immobilise la tourelle en du chargement ainsi que I'emploi du chargeur 120 m (I'ancien ressort de palpeur
rotation ; il plaque la tourelle contre le bloc optique évitant que le poids de Réf. 174 est donc supprimé).
I'objectif ne la fasse décoller. Pour libérer le palpeur, faire une légére pression sur l'axe.
N.B. — L’ancien verrou n’est plus nécessaire. Rien n'empéche cependant, N.B. — Le verrouillage a été prévu pour qu'il n'agisse que si le palpeur est
sa mise en place pour des utilisations trés spéciales (postes fixes de titrage maintenu enfoncé. Lorsque le palpeur est manceuvré sans étre enfoncé comme

a caméra verticale avec objectif suspendu). lorsqu'il est appuyé sur le fiim, le verrouillage ne s'effectue pas.



CELLULE TYPE REFLEX - BTL

1. PRINCIPE

21

22

dans le bloc optique de la caméra. Elle intégre, en marche comme a l'arrét,
I'’énergie lumineuse regue par le film qu’'elle observe et par ['obturateur rotatif
(situé dans la Webo trés prés du film).

Un traitement spécial de la face avant de l'obturateur lui assure un pouvoir
réflecteur (albedo) analogue a celui de la face émulsionnée du film. De plus,
la cellule, grace a une sorte de minuscule pare-soleil posseéde un champ propre
limité a la seule dimension de la fenétre de prises de vues : ainsi est éliminé
I'effet perturbateur des champs excédentaires des divers objectifs.

Ainsi placée, la cellule réagit a toute variation d’éclairement qu’elle provienne
du sujet ou de la manceuvre du diaphragme par l'opérateur.

L'aiguille du galvanomeétre, visible en permanence dans le viseur reflex de
la caméra indique l'exposition correcte lorsqu’elle est verticale.

Une cellule photo-résistance rectangulaire au sulfure de cadmium est placée ‘

23

2. UTILISATION

7

Réglages préliminaires.

Dés que la caméra est chargée, afficher la sensibilité de I'émulsion : ce
nombre figure sur I'emballage du film utilisé, ex. : Kodachrome Il lumiére du
jour : 25 ASA. En retenant le disque du potentiometre (Rep. 22 - Fig.5) amener
la pointe de la fleche rouge du bouton central (Repére 21) face au nombre
25 ASA. Cet affichage, effectué une fois pour toutes pour chaque bobine sert
également d’'aide-mémoire pour identifier ultérieurement la nature du film contenu
dans la caméra.

Positionner le disque du potentiomeétre (Repére 22) chaque fois que l'on
modifie sur la caméra 'un des deux facteurs : ]
— Fréquence (nombre d'images par seconde) [voir notice page 13]. } [f===2
— Ouverture de l'obturateur (sauf pour des manceuvres de ” fondus”) [voir

notice page 15].

|
|
La fréquence a utiliser est amenée face au symbole de I'obturateur choisi, par |
la simple rotation du disque 22, sans toucher au bouton 21 qui reste toujours [_‘
sur la sensibilité ASA. Ex. Sur la Figure 5 le potentiométre est réglé pour 16 +
images / sec. avec obturateur grand ouvert ou pour 8 images/sec. avec obtu-
rateur 1/2 fermé. @ @

27

Fig. 5




3. FONCTIONNEMENT

Ramener vers l'arriére le levier du volet de viseur (27), il ouvre le viseur et
met la cellule en circuit.

Tout en visant le sujet, manceuvrer la bague du diaphragme de [I'objectif
pour placer l'aiguille (35) sur le trait vertical du réticule. (34).

La prise de vues peut commencer. L'échancrure (36) visible dans le contour
(31) du viseur, indique la zone dans laquelle se situe l'aiguille (35) pour des
écarts d'un quart de diaphragme de part et d’autre du réglage idéal.

Important

a. Il est recommandé de veiller & bien plaquer I'ceil sur I'eeilleton en caoutchouc
afin d’interdire toute entrée de lumiére pouvant troubler la cellule.

b. Apres chaque prise de vues, ramener vers l'avant le levier de volet (27) pour
économiser les piles.

Remarques

1. La cellule BTL n'est pas un systéme d’asservissement : c’est un indicateur.
Toute liberté est laissée a |'opérateur pour faire varier dans des limites qu’il
peut aisément retrouver, certains parametres de prises de vues que son expé-
rience ou la nature de ses travaux lui ont fait adopter.

2. En raison de la grande sensibilité du posemetre reflex, il est recommandé
de ne pas chercher a corriger toutes les petites oscillations de l'aiguille.
N’intervenir que pour des écarts notables.

3. Pour toutes prises de vues spéciales telles que : image par image, prises
microcinéma ou endoscopiques, la cellule permet de s’assurer instantanément
de la bonne valeur de la lumiére et de retrouver les conditions de prises de
vues ayant donné précédemment des résultats satisfaisants.

4. Un léger décalage de l'aiguille entre marche et arrét est quelquefois
décelable : son influence est négligeable.

4. ENTRETIEN
Contréle des piles. — Appuyer de l'ongle sur le petit poussoir rouge. Les
piles sont en état de marche si la lampe s'allume ou simplement rougeoie. -
Abréger cette opération pour économiser les piles.
Remplacement des piles. — Il peut étre effectué sans risques de voile méme
si la caméra est garnie de film. Pousser vers l'arriére le verrou (26) pour enlever
le couvercle. Pour le dégager plus aisément, soulever le bouton central du
couvercle de la caméra sans le faire tourner. Enlever I'étui a piles sans déformer -
les lames. Sortir les 4 piles PX625 (ou a défaut PX13) de leur étui : il est Fig. 6
recommandé de les changer toutes ensemble.
Pour garnir I'étui de piles neuves : tenir I'étui a piles verticalement, ouverture
en haut. Laisser tomber une a une les quatre piles en vérifiant aprés chaque
introduction que la couronne en plastique colorée est visible (donc dessus).
Cette précaution est capitale pour éviter la destruction des piles si I'une d'entre
elles s’était retournée. Placer I'étui garni entre les lames de contact, le + (cété
de I'étui opposé a lintroduction) vers l'avant de la caméra.En soulevant a
nouveau le bouton central du couvercle de la caméra, introduire I'extrémité
fourchue du couvercle, le remettre en place sans forcer (attention au poussoir
rouge) et vérifier que le verrou (26) a repris sa position vers ['avant.
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La PATHE WEBO recoit tous les objectifs interchangeables Monture C aux nEs o 2
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Hypergonar 16 mm pour Cinémascope. — Réf. 210-80 S5 ) Qo 8“ » 0= S8 sTan
Il compléte I'objectif de prise de vues de focale egale ou superieure a la E g.‘qjg o R ARNOLFTITOO®
focale normale de 25 mm. Il double le champ horizontal de I'objectif primaire. e o289 L T
L'image dans le viseur reflex est anamorphoseée. Cet objectif se fixe au moyen 3 0’8 2 pou
du support amovible pour Hypergonar (Réf. 884-34). 2 &5 ‘_.g o
Tegea kinoptic. — Réf. 201-86 ° *q-; < 5 = =
C'est un objectif trés grand angulaire ayant pour focale f:5.7 et pour g -8 E%’ e
ouverture géométrique 1.8 (ouverture photométrique 2). Angle de champ 113" E. = %_g = o
A pleine ouverture, les objets sont nets de 0.50m a linfini. Son erjcombrement i %8_92—3 = S
est le suivant : Distance film a I'avant 160 mm - Plus gros diametre : 86 mm . 3 ¢ S3 G E w2083y
Poids : 900 gr. a 53’58 5o
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Cet objectif est destiné a enregistrer cote a cote deux parties d’'une méme o crg o=
scéne a deux grandissements différents. Il a de nombreuses applications S SeES B
industrielles et scientifiques. Il se compose d'un objectlf _de 35 mm et dun _ © g)_g mi’ o©
objectif de 145 mm reliés par un prisme assurant la coincidence. Diaphragme @ o q,:;_j%
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COMPLEMENTS REMARQUABLES PATHE WEBO

; g Référence
WL Rl b A L R
HIGLE: POdT GUSIRats 5 g R . soleil a soufflet, protégeant la tourelle de la Pathé Professional,
B ; - méme équipée de ses trois objectifs, logement pour filtre carré
Accessoires PATHE WEBO et PATHE PROFESSIONAL 72 X72, ou monture professionnelle Kodak n" 2 pour Wratten
" ou filtre gélatine. La semelle de compendium sert en méme
Reférence temps de semelle pour moteur 16/24 ou 8/80 ................. 990-80
POIgNEe JOKE . ....iiiiiiiiiieeneraaaieeieee et 261-30 Adaptation des moteurs anciens 8/80 ou 16/24 sur semelle de
Couvercle de débiteur de chargement automatique ............ 300-06 COMPENdiUM ...ttt 997-63
Sac grand Standing ... ... 263-58 Support amovible pour objectif Hypergonar Cinémascope s'a-
. . e daptant sur la semelle du compendium ...................... 884-34
Raccord microscope pour microcinéma ...................... 261-50
Cordon Bowden ... ....: s S5aid s § s s Gisiss s6508 5 oo & 6 230-78
Verrou de blocage de tourelle ........ ... .o i, 363-10
Viseur coudeé: SPECIal s s slisists sobmsie s SUisHe § bieiars o 55ee » $1856 ¢ & 00 366-00

Accessoires spéciaux PATHE PROFESSIONAL 120m

Référence

Chargeurs 120 m, magasins séparés interchangeables pour ga-

lette 120 m ou bobine 60 m compteurs métriques indépendants 997-61
Magasin 120 m supplémentaire pour réserve de film ........... 997-62
Moteur 8/80 a tachymeétre, 8 volts, alimenté soit par une batterie

d'accumulateurs, soit par un bloc d'alimentation entrainant la

caméra a toutes les vitesses 8 a 80 images-seconde .......... 885-80
Semelle support de moteur, nécessaire pour la fixation du

moteur sur la Camera ..........iuiiiit e 990-81
Batterie 8/80, 8 VOIS . ... ... i 885-82
Bloc d'alimentation 8/80, transformateur redresseur a deux -
usages : alimentation directe du moteur sur le secteur et char-

geur pour la batterie d'accumulateurs. ............. ... ... 885-81
Moteur 16/24 & courant continu 24/27 volts, alimenté soit par

une batterie d'accumulateurs, soit par un bloc d’alimentation, -
entrainant la caméra @ 16 ou 24 i/S .. ...t 885-84
Semelle support de moteur nécessaire pour la fixation du moteur

SUP 18 CaAMBIa ...ttt et e e e 990-81
Batterie 16/24 - 24/17 volts - 12 éléments .................... 885-86

Bloc d'alimentation 16/24, transformateur redresseur a deux
usages : alimentation directe du moteur sur le secteur et char-
geur pour la batterie d’accumulateurs ....................... 885-87



